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表A.1 (续）

类别 设备功能要求 设备名称

安全评估设备 绝缘检测设备、温度探测仪等

动力蓄电池断电设备
断电阀、止锁杆、保险器、专用测试转换接口、高

压绝缘棒等

动力蓄电池拆卸设备 绝缘吊具、夹臂、机械手和升降工装设备等

防静电废液、空调制冷剂抽排设备
防静电绝缘真空抽油机、防静电塑料接口制冷剂

回收机

绝缘电弧防护服、防砸绝缘工作鞋、高压绝缘手

电动汽车拆解 套、防高压电弧面罩、防护头盔、球褒面罩；耐酸／
安全防护及救援设备

耐碱工作服、防有机溶剂手套、专用眼镜、防毒面

具；绝缘救援钩、医用急救箱等

绝缘气动工具 绝缘气动扳手等

绝缘辅助工具 绝缘承重货架、专用绝缘卡钳、绝缘剪等

动力蓄电池绝缘处理材料
专用耐高压耐磨布基绝缘材料或绝缘灭弧灌封

防打火胶等绝缘材料

放电设施设备 充放电机、盐水池等

注1: 企业可具备与设备名称中所列设备功能相同的其他类型设备。

注2: 同一功能要求下的设备具有替代关系的，可具备其中任意 一类。
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附 录 B

（资料性附录）

报废机动车主要固体废物拆解和贮存方法及注意事项

报废机动车主要固休废物拆解和贮存方法及注意事项见表B.l。

表B.1 报废机动车主要固体废物拆解和贮存方法及注意事项

固体废物 拆解和贮存方法及注意事项

D 未引爆的安全气囊应尽快拆除或者引爆，拆除和引爆的方法应当参考机动车

生产企业推荐的方法；

安全气囊 D 已经引爆的安全气囊可让其留在车内；

D 拆解下来的未引爆的安全气囊应放置于专用的防爆贮存装置中，于室内 保

存，避免露天存放

燃料罐
D 接收或收购报废机动车后应尽快拆下燃料罐并充分排空里面的燃油和气体；

D 区分燃油和气体是否可再利用，并分别存放千密闭容器

废汕类［发动机汕、变速器／齿轮 D 将废汕收集于密封容器贮存，并置于远离水源的混凝土地面；

箱（包括后差速器和／或分动器） D 各种废油可以混合在一 起贮存于同一容器；

油、动力转向油、制动液等石油 D 不能将废油与冷却液、溶剂、汽油、去污剂、油漆或者其他物质混合；

基油或者 润滑剂J D 不能使用氯化溶剂清洁装废汕的容器

铅酸蓄电池
D 企业应按国家相关要求收集、贮存、运输废铅酸蓄电池，并将废铅酸电池交由

有相应资质的单位收集处理

制冷剂
D 制冷剂需要符合环保规定的专门容器贮存，并交由具有相应资质的单位回收

利用

玻璃 D 挡风玻璃如不能分离其中的塑料层，则作为固体废物填埋

废旧轮胎
D 废旧轮胎交给符合国家相关规定的废旧轮胎处理单位处理；

D 废旧轮胎的存放要符合有关安全和环保法规的要求

塑料 D 由于塑料材料的多样性，应区分各种材料并分别回收处理

密封胶
D 根据胶体种类进行分类收集，并交由专门的环保机构进行化学处理；

D 根据胶体种类和性质，可以选择 一 部分进行加工再制造，实现废物再利用

其他电子电器产品中的电路板 D 拆解的电路板应统 一存放，并交由相应资质的单位回收利用

冷却液
D 冷却液应用专门容器进行回收，不同类别的冷却液进行分类收集，并交由具

有相应资质的单位回收利用

D 催化器拆除前，应先拆下电线接头；

D 拆除催化器时应保持催化器的完整性；

催化器 D 随后拆下氧传感器，清除催化器表面污垢，分类标识、集中贮存，交由有资质

的企业进行回收利用；

D 应对催化器拆解过程进行全流程监管
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